
Die Technologie, 
die Ihnen die Arbeit 
erleichtert

Die XPL- Maschinenreihe zur Realisierung 
von Anlagen für die handwerkliche 
Eisproduktion ist komplett, denn sie 
umfasst die elektronischen Chargenfreezer 
LABO XPL, die elektronischen 
Pasteurisierer PASTO XPL und die 
Konservierungs-/Reifegeräte AGE XPL.
Alle Maschinen der Fa. Carpigiani werden 
unter voller Einhaltung der internationalen 
Sicherheitsvorschriften und der 
Hygienevorschriften HACCP entwickelt 
und gebaut.

Carpigiani-Anlagen für handwerkliches Eis mit XPL- Maschinen

*Weitere Spannungen und Zyklen stehen gegen Aufpreis zur Verfügung
**Der Luftkondensator steht gegen Aufpreis zur Verfügung
Die Leistungsangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25°C und eine Wassertemperatur 
am Kondensator von 20°C.

Die Maschinen Pasto XPL werden von Carpigiani mit dem zertifizierten Qualitätssystem nach UNI EN ISO 
9001 und SA 8000 hergestellt.

Technische Merkmale

Pasto XPL

Via Emilia, 45 - 40011 Anzola dell’Emilia BOLOGNA, Italy  Tel. +39 051 6505111  carpigiani.com

Vertragshändler

Carpigiani
und Du hast Grund
zum Strahlen!

MODELL

Produktionsleis-
tung Stromversorgung* Installierte 

Leistung
Kondensator**

Abmessungen am 
Boden cm Nettogewicht

Min. 
Liter

Max. 
Liter Volt Hz Ph kW Breite Tiefe Höhe kg

Pasto 30 XPL 15 30 400 50 3 3,4 Wasser 39 85 103 140

Pasto 60 XPL 30 60 400 50 3 6,5 Wasser 39 85 103 162

Pasto 60+60 XPL 2x30 2x60 400 50 3 9,6 Wasser 70 85 103 300







Die Technologie, 
die Ihnen die Arbeit 
erleichtert

Die XPL- Maschinenreihe zur Realisierung 
von Anlagen für die handwerkliche 
Eisproduktion ist komplett, denn sie 
umfasst die elektronischen Chargenfreezer 
LABO XPL, die elektronischen 
Pasteurisierer PASTO XPL und die 
Konservierungs-/Reifegeräte AGE XPL.
Alle Maschinen der Fa. Carpigiani werden 
unter voller Einhaltung der internationalen 
Sicherheitsvorschriften und der 
Hygienevorschriften HACCP entwickelt 
und gebaut.

Carpigiani-Anlagen für handwerkliches Eis mit XPL- Maschinen

*Weitere Spannungen und Zyklen stehen gegen Aufpreis zur Verfügung
**Der Luftkondensator steht gegen Aufpreis zur Verfügung
Die Leistungsangaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von 25°C und eine Wassertemperatur 
am Kondensator von 20°C.

Die Maschinen Pasto XPL werden von Carpigiani mit dem zertifizierten Qualitätssystem nach UNI EN ISO 
9001 und SA 8000 hergestellt.

Technische Merkmale

Pasto XPL

Via Emilia, 45 - 40011 Anzola dell’Emilia BOLOGNA, Italy  Tel. +39 051 6505111  carpigiani.com

Vertragshändler

Carpigiani
und Du hast Grund
zum Strahlen!

MODELL

Produktionsleis-
tung Stromversorgung* Installierte 

Leistung
Kondensator**

Abmessungen am 
Boden cm Nettogewicht

Min. 
Liter

Max. 
Liter Volt Hz Ph kW Breite Tiefe Höhe kg

Pasto 30 XPL 15 30 400 50 3 3,4 Wasser 39 85 103 140

Pasto 60 XPL 30 60 400 50 3 6,5 Wasser 39 85 103 162

Pasto 60+60 XPL 2x30 2x60 400 50 3 9,6 Wasser 70 85 103 300


